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1- Introducción 

 

Los trabajos que se describen en éste artículo, corresponden a la rehabilitación del edificio del 

Bloque Oeste, y que forma parte del conjunto Monumental de Edificios ubicados en la zona  denominada 

ñParliament Hillò, promontorio de roca calcárea que se eleva 45 metros sobre el rio Ottawa, y que es la 

Sede del Parlamento de Canadá. 

 

 

Figura 1: Vista aérea del conjunto de edificios Neogóticos del Parlamento de Canadá en Ottawa. 

Arriba derecha Bloque Oeste 
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¶ Parliament Hill 

 

Originalmente, la zona que era una base militar, en los siglos XVIII y XIX, se transforma en recinto 

gubernamental en el año 1859, después de que la reina Victoria eligiera a Bytown, como la capital de la 

Provincia de Canadá. Tras una serie de extensiones para el parlamento y edificios departamentales y un 

incendio en 1916 que destruyó el bloque del centro, Parliament Hill tomó su actual forma con la 

terminación de la Torre de la Paz en el año 1927. Desde 2002, un amplio proyecto de renovación y 

rehabilitación con un valor de $1000 millones, ha estado en marcha en todos los edificios del recinto; no 

se espera que el trabajo esté completo hasta después del año 2020.  

En 1976, los edificios del Parlamento y en general la Colina del Parlamento (Parliament Hill), cada 

uno se designaron como Lugares Históricos Nacionales de Canadá, considerando su importancia como la 

encarnación física del Gobierno Canadiense y como foco de celebraciones nacionales. 

En total el denominado Parliament Hill, consta de tres edificios (figura 2), que son: 

- El bloque central que actualmente contiene el senado y la Cámara de los Comunes y es presidido por la 

Torre de Paz en la fachada sur, con la biblioteca del edificio en la parte trasera. 

- Los Bloques Este y Oeste, cada uno contiene oficinas de los ministros y senadores, así como salas de 

reuniones y otros espacios administrativos. 

 

 

Figura 2: Bloques Este (derecha) y Oeste (izquierda). 

 

El alcance de los trabajos que ha llevado a cabo SITE CANADÁ hasta el momento, corresponden al 

Bloque Oeste.  

 

o West Block (Bloque Oeste) 

https://es.wikipedia.org/wiki/A%C3%B1o
https://es.wikipedia.org/wiki/1859
https://es.wikipedia.org/wiki/Reina_Victoria
https://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_de_Canad%C3%A1
https://es.wikipedia.org/wiki/Parlamento
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En 1859, los arquitectos Thomas Stent y Augusto Laver diseñaron el Bloque Oeste en un estilo 

neogótico (figura 3). El Bloque Oeste se abrió en 1866. Fue diseñado en primer lugar para ser utilizado 

por el servicio público federal. Al necesitar los parlamentarios más espacio, se añadieron más tarde un ala 

y dos torres: el Ala y Torre Mackenzie en 1878 y la Torre Laurier en 1906. El Bloque Oeste fue 

completamente renovado en 1965. 

El Bloque Oeste se vació en el año 2011 para una rehabilitación integral. Anteriormente albergaba 

las oficinas del primer ministro, el gabinete, miembros del Parlamento y su personal. También albergaba 

salas de las comisiones y la Sala de la Confederación. 

Una vez que la rehabilitación del Bloque Oeste se complete en 2017, el Bloque Oeste albergará 

provisionalmente la Cámara de los Comunes, 52 oficinas parlamentarias, cuatro salas de comisiones y 

espacio de apoyo. 

Se espera que el bloque del centro se finalice en 2019. Como resultado, se prevé el traslado de la 

Cámara de los Comunes al Bloque Oeste temporalmente. La Cámara será alojada ocupando un patio con 

cubierta permanente. Cuando el bloque del centro se abra de nuevo, se convertirá ese espacio en las salas 

de las comisiones que tanto se necesitan. 

. 

 

Figura 3: Bloque Oeste, previo a la reforma 



 
4 

 

 

2- Alcance de las obras 

 

La adaptación de dicho edificio a sus nuevas funciones contempla la necesidad de una rehabilitación 

integral con dotación de nuevos espacios. El proyecto recoge la necesidad de excavar bajo la rasante en 

los patios Principal Central y Norte con una profundidad de hasta 15 metros, recalce de los antiguos 

cimientos, estabilización de la excavación, construcción de 3 túneles bajo el edificio existente, ejecución 

de nuevas estructuras, y remate del recinto de la nueva Sala de Sesiones con una cúpula porticada de 

acero y cristal. Así también, se realiza una redistribución interior, la rehabilitación de salas de juntas, 

demoliciones varias, limpieza y recuperación de motivos escultóricos en todas las fachadas, y 

rehabilitación de todas las cubiertas existentes (Figuras 4, 5, 6 y 7). 

 

 

  

Figuras 4: Nueva sala de sesione                                                                Figura 5: Alzado final. 

 

   

 Figura 6:Panorámica del Patio 

Norte del West Block 

 

Figura 7: Comienzo de la estructura del Patio 

Norte del West Block 
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La propiedad de la obra es el Gobierno de Canadá, el contratista principal es la empresa 

constructora general PCL Constructors Canada Inc, y el subcontratista de excavaciones es la empresa 

local Dufresne Piling Co. Ltd. ; Site Canada MGA, Ltd. ha sido subcontratado por Dufresne para la 

estabilización de las excavaciones, recalce de las cimentaciones, pre-cortes y apoyos durante el proceso 

de excavación. 

Los trabajos de SITE CANADA  se engloban en la estabilización del conjunto de excavaciones, 

sostenimiento y recalce de las cimentaciones existentes. El diseño contempla: 

1. Instalación de bulones verticales de recalce de las cimentaciones existentes previo a la excavación. 

2. Bulones sub-horizontales activos en mallas de diversa densidad y longitud siguiendo el grado de 

meteorización de la roca y las fallas localizadas (figura 8). 

3. Bulones temporales de fibra de vidrio en aquellas zonas y frentes de roca que por la secuencia 

constructiva serán excavados. 

4. Bulones de refuerzo en portales y bóvedas de túneles. 

5. Impermeabilización de las paredes de roca expuesta con la colocación de paneles drenantes de lámina 

nodular de polietileno de alta densidad tipo ñMiradrain-600ò as² como el drenaje de paredes excavadas 

con la capa filtrante de geotextil, fijado mecánicamente.  

La impermeabilización se culmina ocasionalmente, con un acabado de gunita proyectada por vía 

húmeda, empleando mallazo electrosoldado de 100x100-6 mm. como refuerzo.  

 

 

Figura  8: Bulones en malla en zona de diaclasas 
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3- La Geología de Ottawa y el emplazamiento 

 

El terreno de cimentación del complejo consiste principalmente de rocas sedimentarias calcáreas, 

con limolitas, calizas y en la zona algunos esquistos, que se presentan estratificadas horizontalmente, con 

ligera pendiente Norte-Sur. En superficie una cobertura de rellenos con espesores que van desde los 30 

cm hasta los 4,00 m, compuestos por sedimentos sueltos de limos, arena, grava y algunos bolos glaciales. 

Los primeros 1 a 2 metros del techo de roca se presenta alterada, fisurada y/o fracturada. La competencia 

de la roca in-situ mejora con la profundidad.  

Cinco fallas atraviesan el promontorio, dos de ellas de mayor envergadura, coinciden bajo la 

cimentaci·n del ñWest Blockò en direcci·n norte-sur asociadas a diaclasas ortogonales que forman 

bloques, que exigen un incremento del refuerzo con una malla más densa de bulones localmente bajo los 

cimientos. 

El nivel freático está poco presente con flujo pobre a nulo, solamente ocasionalmente y en zona 

fisuradas y a través de éstas, lo cual no presenta un problema para la excavación. 

Todos los edificios del complejo apoyan su cimentaci·n en roca ñlimolitaò calc§rea, en general sana, 

que presentan una excelente condición reológica y mecánica de excavación y cimentación. 

La caracterización del macizo se realizó con datos existentes de otras obras de túneles, pozos y 

zanjas realizadas en el tiempo en el complejo de edificios. Se completó con catas y pozos nuevos 

excavados para el estudio de la fracturación y alteración de la roca; con sondeos mecánicos a rotación con 

recuperación de testigos, que permitió un completo muestreo del terreno; de ensayos in-situ de 

deformación y permeabilidad; con los ensayos de laboratorio para determinar la resistencia; se obtuvo un 

abundante mapeo estadístico del comportamiento mecánico e hidráulico del macizo comprometido 

(figuras 9, 10 y 11).   

 

 

                                                             Figura 9: Características mecánica de la roca Limolita obtenida en laboratorio 
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           Figura 10: distribución RQD roca Limolita de apoyo                                                             Figura 11: orientación de discontinuidades 

 

 

4- Descripción del Proyecto                

 

El edificio del ñWest Blockò se sit¼a al norte de ñWellinton Stò y al suroeste del complejo del 

ñParliament Hillò en el promontorio que bordea por el norte el R²o Ottawa, y pertenece a la Clasificaci·n 

Canadiense de ñSitio de Herencia Nacionalò, por lo que el proyecto debe mantener la arquitectura 

original.  

El proyecto incluye tres áreas de excavación principal: 

1. Patio Principal Central, para instalación del Nuevo Parlamento. 

2. Ala Norte, que incluye instalaciones enterradas y dos vestíbulos/corredores que unen el Patio Principal y 

Norte. 

3. Patio Norte, para instalación de salas varias y zonas de servicios.  
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Figura 12: Diseño de Áreas de excavaciones principales. Plano 2.1 Nivel B1 

 

Las excavaciones prevén los siguientes niveles bajo rasante de la calle Wellinton (figura 12, 13, 14 y 15): 

 

1. Nivel B1 a -3,00 m. 

2. Nivel B2M a -7,00 m. 

3. Nivel B2 a ï 15,00 m.  

       

                                                   

Figura  13: Diseño Patio Ppal. Izq.                                                                            Figura  15: Diseño Patio  Norte dcha. 

                                                                                                                                  

Figura 14: Patio 

Norte 

 


